
ACTUALIZACIÓN

2024-01-08
Calle 43 No.130 x 32 y 34, Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97205

Mérida, Yucatán, México Tel. (999) 9428330 Ext. 179

CENAM
PATRÓN 

NACIONAL

CENAM
BALANZA PRESIÓN RUSKA

 MODELO: 2465A-754, N.S 5719
ENSAMBLE P-C 56733

JUEGO DE MASAS N° SERIE 55625/3345/55625
INTERVALO DE MEDIDA  0.02 MPa a 8 Mpa

CERTIFICADO: CNM-CC-730-052/2018, CNM-CC-730-
060/2018, CNM-CC-730-128/2019, CNM-CC-730-028/
2020, CNM-CC-730-011/2018, CNM-CC-730-143/2013

CENAM
BALANZA DH  

MOD: 5306 S, N°.SERIE: 5300
 ENSAMBLE P-C 5300

JUEGO DE MASAS N° SERIE: 3496 Y 3345
INTERVALO DE MEDIDA  0.02 MPa a 100 Mpa

  CERTIFICADO: CNM-CC-730-101/2019, CNM-CC-720-210/2013,CNM-
CC-730-087/2020, CNM-CC-730-048/2015

   CIDESI
CONTROLADOR DE PRESION DIGITAL

MARCA: FLUKE. MODELO: PPC4-ui, A2Mp/A200K/ No. 973 
ID. LMP130129-103

 INTERVALO DE MEDIDA: 0,3 A 300 psi U=±0.0035 psi / -0.11 A -11 psi
   U=±0.0029 psi K=2  CERTIFICADOS

LPR231119, LPR230205
CAL. 2023-08-30  PROX. 2025-08-30

CIDESI
MANOMETRO PATRON ADDITEL, 

MODELO: 681, SERIE: 211H13600030, ID. LMP140321-072, 
INT.MEDIDA  (0 psi a 2000 PSI), INTV.CALIBRADO 0,138 MPa A 13,8 

Mpa CLASE DE EXAC. 0.025% E.T. CAL 2023-06-21  PROX. 2024-06-03

CERTIFICADO LPR231120, U= ±0.40 kPa K=2

CICY

CALIBRADOR DE PRESIÓN 

DIGITAL 

MARCA: DRUCK /MODELO: DPI 610

LMP-04

   N/S: 61060143

 CERTIFICADO: LPR231668a

    ALCANCE: 0,3 a 30 psi

MAX U= ± 0,0079 psi a  ± 1.93 %L

CAL. 2023-11-17  PROX. 2024-11-17

CICY

CALIBRADOR DE PRESIÓN 

DIGITAL 

MARCA: DRUCK /MODELO: DPI 610

LMP-04

   N/S: 61060143

 CERTIFICADO: LPR231669

    ALCANCE: 30 a 300 psi

MAX U = ± 0,036 psi a ± 0,012 %L 

CAL. 2023-11-17  PROX. 2024-11-17 

CICY

CALIBRADOR DE PRESIÓN DIGITAL 

MARCA: DRUCK /MODELO: DPI 610

LMP-04

   N/S: 61060143

CERTIFICADO: LPR231667

    ALCANCE: -1 a -11 psi

MAX U = ±0,0142 psi a ± 0,014 %L

CAL. 2023-11-17  PROX. 2024-11-17

CICY

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

   MARCA DRUCK P/ DPI 610

LMP-08

  Nº. SERIE: 1721794

    CERTIFICADO: LPR231670

    ALCANCE: 200 a 2 000 psi

MAX U = ± 0,19 psi a ± 0,010 %L 

CAL. 2023-11-17  PROX. 2024-11-17

CLIENTES

CALIBRACIÓN DE 

VACUÓMETROS POR 

COMPARACIÓN DIRECTA

-75,773 kPa A -6,895 kPa 

U= 0,12 kPa k=2

CLIENTES

CALIBRACIÓN DE 

MANÓMETROS POR 

COMPARACIÓN DIRECTA

206,843 kPa A 2 068,737 kPa 

U= 0,29 kPa k=2

CLIENTES

CALIBRACIÓN DE 

MANÓMETROS POR 

COMPARACIÓN DIRECTA

2 068,737 kPa A 13 789,51 kPa 

U= 1,5 kPa k=2

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.

LABORATORIO DE METROLOGÍA

CARTA DE TRAZABILIDAD

 PRESIÓN P-86 

MF-TC-6.5-10.6

CLIENTES

CALIBRACIÓN DE 

MANÓMETROS POR 

COMPARACIÓN DIRECTA

5,516 kPa A 2 06,843 kPa 

U= 0,12 kPa k=2

MÉTODO COMPARACIÓN DIRECTA

MÉTODO COMPARACIÓN DIRECTA

 CIDESI
BALANZA DE PRESION PRESSUREMENTS

 MODELO: T2500-3  ID: LMP070108-041
        INTERVALO DE MEDIDA CALIBRADO: 70 kPa a 1 045 kPa

CERTIFICADO: CNM-CC-720-497/2021
AREA EFECTIVA: ± 3.4 E-03 %L K=2
CAL. 2021-12-15  PROX. 2024-12-15

CIDESI
 BALANZA DE PRESIÓN 

  MARCA: PRESSUREMENTS. MODELO: T9000
ID: LMP-011130-003

INTERVALO DE MEDIDA: 1,2 kPa a 100  kPa 
CERTIFICADO: CNM-CC-720-464/2021

AREA EFECTIVA: ± 4.9 E-03 K=2
CAL. 2021-11-17  PROX. 2024-11-17

TRAZABILIDAD EXTERNA

CENAM
BALANZA PATRÓN RUSKA, DH INSTRUMENT.

 MODELO: 2465A-754,
ENSAMBLE PISTÓN-CILINDRO Nº. SERIE: 2465-725/ 2465-730 
JUEGO DE MASAS Nº. SERIE: 55625/3345/55625, 3345
INTERVALO DE MEDIDA  4.8 kPa a 175 kPa, 14 kPa a 3 500 kPa,

CERTIFICADO:  CNM-CC-730-060/2018, CNM-CC-730-011/2018, CNM-

CC-730-128/2019, , CNM-CC-730-143/2013, CNM-CC-730-269/2010, 
CNM-CC-720-317/2016, CNM-CC-730-0/2018, CNM-CC-730-057/2010,
CNM-CC-730-128/2019, CNM-CC-730-143/2013 

   
BALANZA DE PESOS MUERTOS

MARCA: PRESSUREMENTS. MODELO: 
T2700L-3 ID:LMP040308-034, INTERVALO DE 
MEDIDA CALIBRADO: 0,20 MPa a 687  MPa

CERTIFICADO: CNM-CC-720-502/2021, 
AREA EFECTIVA: ± 1.3 E-02 %L  K=2
CAL. 2021-12-21 PROX. 2024-12-21

CIDESI
 BALANZA DE PRESIÓN , PRESSUREMENTS

MODELO: T2500-3, ID: LMP070108-041
INTERVALO DE MEDIDA CALIBRADO: 70 kPa a 1 045 kPa

CERTIFICADO: CNM-CC-720-497/2021, 
ÁREA EFECTIVA: ± 3.4 E-03 %L K=2
CAL. 2021-12-15  PROX. 2024-12-15

CIDESI
 BALANZA DE PRESIÓN , PRESSUREMENTS

MODELO: T2700L-3, ID: LMP-040308-034
INTERVALO DE MEDIDA CALIBRADO: 0,20 MPa a 6,87 

Mpa
CERTIFICADO: CNM-CC-720-502/2021

CAL 2021-12-21  PROX. 2024-12-21

 ÁREA EFECTIVA: ± 1.3 E-02 %L K=2

CIDESI, 
BALANZA DE PRESIÓN 

 DH, MODELO: HUILE 5306 
ID: LMP-040308-033

INTERVALO DE MEDIDA CALIBRADO: 
2.5 MPa a 50 Mpa

CERTIFICADO: CNM-CC-720-486/2021 
CAL. 2021-12-02  PROX.2024-12-02

 ÁREA EFECTIVA ± 3.7 E-03 %L K=2

CENAM
BALANZA DE PRESIÓN PC 108
 5 kPa a 350 kPa U=0.001  3%L
BALANZA DE PRESIÓN PC 220

 25 kPa a 1 750 kPa U=0.002  6%L
CENAM

BALANZA DE PRESIÓN 
NEUMATICA DH INSTRUMENTS 
PG-7601, ENSAM PC-7100/7600-
10-TC7 kPa a 350 kPa U=0.001  

3%L CNM-CC740-012/2022, CNM-
CC730-047/2020,CNM-CC730-079/

2020,CNM-CC730-089/2020

CIDESI
MANOMETRO DE PRESION ABSOLUTA, GE DRUCK, 

MODELO PACE 1000 N/S. 10174123 INTERV. DE MEDIDA 
CALIBRADO 10 kPa a 350 kPa, CERTIFICADO: CNM-CC-720-

154/2022 U=±0.0087 kPa k=2
CIDESI

MANOMETRO DE PRESION ABSOLUTA, GE DRUCK, 
MODELO DPI 104 N/S. 4072929 INTERV. DE MEDIDA 

CALIBRADO 10 kPa a 207 kPa, CERTIFICADO: LPR221482 
U=±0.010 kPa k=2 CENAM 

BAL NEUMATICA DH INSTRUMENT PG-
7607 ENSAMBLE PC-7607-5

CNM-CC-740-009/2022, CNM-CC-730-060/
2017, CNM-CC-730-093/2020, CNM-CC-730-

054/2017
CIDESI

MANOMETRO DE PRESION DIFERENCIAL, 
FLUKE, MODELO RPM4 BG15LK N/S. 3424 
INTERV. DE MEDIDA CALIBRADO 1.49 Pa a 

15 Pa, CERTIFICADO: CNM-CC-720-112/
2022 U=±0.18 Pa k=2


	Cartas de Trazabilidad PRESION 2024.vsd
	Página-1


